
16 COMPRESSION TUBE FITTINGS
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MÉTRIQUE

Référence de 

commande

A
Ø ext. du tube

mm

760LF _ 2 2

760LF _ 3 3

760LF _ 4 4

760LF _ 6 6

760LF _ 8 8

760LF _ 10 10

760LF _ 12 12

760LF _ 14 14

760LF _ 15 15

760LF _ 16 16

760LF _ 18 18

760LF _ 20 20

760LF _ 22 22

760LF _ 25 25

760LF _ 38 * 38

760LF _ 50 * 50

FRACTIONNAIRE 

Référence de 

commande

A
Ø ext. du tube

Pouce mm

760LF _ 1/16 1/16 1.58

760LF _ 1/8 1/8 3.17

760LF _ 3/16 3/16 4.76

760LF _ 1/4 1/4 6.35

760LF _ 5/16 5/16 7.93

760LF _ 3/8 3/8 9.52

760LF _ 1/2 1/2 12.70

760LF _ 5/8 5/8 15.87

760LF _ 3/4 3/4 19.05

760LF _ 7/8 7/8 22.22

760LF _ 1 1 25.40

760LF _ 1 1/4 * 1 1/4 31.75

      760LF _ 1 1/2 * 1 1/2 38.10

760LF _ 2 * 2 50.80

760 LB

BAGUE ARRIÈRE

760 LF 

BAGUE AVANT

MÉTRIQUE

Référence de 

commande

A
Ø ext. du tube

mm

760LB _ 2 2

760LB _ 3 3

760LB _ 4 4

760LB _ 6 6

760LB _ 8 8

760LB _ 10 10

760LB _ 12 12

760LB _14 14

760LB _ 15 15

760LB _ 16 16

760LB _ 18 18

760LB _ 20 20

760LB _ 22 22

760LB _ 25 25

760LB _ 38 * 38

760LB _ 50 * 50

FRACTIONNAIRE

Référence de 

commande

A
Ø ext. du tube

Pouce mm

760LB _ 1/16 1/16 1.58

760LB _ 1/8 1/8 3.17

760LB _ 3/16 3/16 4.76

760LB _ 1/4 1/4 6.35

760LB _ 5/16 5/16 7.93

760LB _ 3/8 3/8 9.52

760LB _ 1/2 1/2 12.70

760LB _ 5/8 5/8 15.87

760LB _ 3/4 3/4 19.05

760LB _ 7/8 7/8 22.22

760LB _ 1 1 25.40

760LB _ 1 1/4 * 1 1/4 31.75

      760LB _ 1 1/2 * 1 1/2 38.10

760LB _ 2 * 2 50.80

KITS DE BAGUES

* Toutes les bagues LET-LOK® sont disponibles 

en kits. Les kits de bagues facilitent le 

stockage et l’assemblage. Les kits de bagues 

protège les bagues individuelles contre un 

endommagement pendant le transport.

Les bagues arrière et avant sont livrées par 

paire dans le kit et prête à l’assemblage.

Remarque : Disponible également avec écrous. 

Exemple : 760LNS SS 1/4

*Sans kit de bagues.*Sans kit de bagues.

760LS

Matériau des bagues

SS

SS  = Acier inoxydable 316

B    = Laiton

M   = Alloy 400

HC = Alloy C-276

T    = PTFE

1/4

Ø ext. du tube

Le Ø ext. du tube est 

toujours à indiquer en 

premier.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE DES KITS DE BAGUES

EXEMPLE:


