
Série DA
Accumulateur à membrane
Précédement série ELM
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Description
Les accumulateurs a membrane sont économiques, 

compacts, légers, et s’adaptent idéalement aux 

configurations ou poids et espaces sont importants. Adaptes 

aux marches de l’agriculture mobile et de la construction 

(140 a 350 bar/ 0,075 a 3,5 l).

Caractéristiques/
Avantages

• La mise en place d’un accumulateur a membrane 
comme absorbeur de chocs ameliore le confort 
du conducteur et offre des temps de reponse 
immediats lors du passage d’obstacles ou sur 
terrain difficile. 

• L’accumulateur a membrane DA offre une solution 
économique pour les systèmes hydrauliques.

• Les accumulateurs a membrane DA sont 
conformes à la PED et peuvent être utilises dans 
plus de 35 pays.

• Les accumulateurs a membrane DA offrent un 
rapport de compression élevé (jusqu’à 8, selon le 
type).

• Produit à maintenance limitée 

• Notre expérience et la connaissance du produit 
permettent une prise en charge technique et un 
service client de premier ordre.

L’accumulateur à membrane DA offre une solution efficace 

et fiable pour stocker de l’énergie sous pression et comme 

ressort hydraulique. Grâce à des outils et ressources 

exhaustifs comprenant une base de données d’applications, 

CAD/CAM, nous sommes en mesure de proposer un 

accumulateur à membrane performant et optimisé. (tous 

les accumulateurs hydrauliques sont conformes à la 

réglementation 2014/68/EU) 

Les accumulateurs à membrane DA sont des accumulateurs 

hydropneumatiques dans lesquels le liquide et le gaz sont 

séparés par une membrane flexible. Légers et compacts, ils 

sont disponibles dans 2 mélanges d’élastomères ; nitrile et 

hydrine (pour des conditions de travail a basse température)) 

avec une pression maximale de 350 bar (jusqu’à 2,8 litres) et 

un volume de 3,5 litres (jusqu’à 250 bar).

La gamme d’accumulateurs DA est fournie avec un orifice 

hydraulique pour étanchéité par bague BS avec raccord 

femelle ou mâle / femelle et raccord gaz M28x1,5.

Les accessoires d’accumulateur tels que les blocs de

sécurité, les colliers, les écrous de blocage et les ensembles 

vérificateur/gonfleur (VGU) peuvent aider pour un montage et 

un fonctionnement en sécurité des accumulateurs dans tout 

système hydraulique.

Parker Olaer a mis au point des logiciels de simulation 

très sophistiqués afin d’optimiser les recommandations de 

dimensionnement des accumulateurs hydrauliques. Vous 

pouvez télécharger le logiciel de dimensionnement pour 

accumulateur depuis www.parker.com/acde. 

Marchés 
• Systèmes mobiles 
• Industrie 
• Défense 
• Énergie 
• Énergies renouvelables 
• Applications maritimes 
• Exploitation minière 
• Pétrole et gaz 
• Équipements ferroviaires 

Applications
• Équipement agricole 

• Équipements de construction 

• Industrie forestière 

• Manutention/grues 

• Camions 

• Énergie éolienne 

• Centrale hydraulique 

• Systèmes de lubrification 

• Production d’énergie 

• Transmission et distribution d’énergie 

• Défense 

• Compresseurs pneumatiques et à gaz 

• Domotique et divertissements 

• Moulage 

• Presses plastiques 

• Moulage en coulée sous pression 

• Infrastructures d’assemblage de véhicules 

• Machines-outils 

E-configurable product
visit Parker.com/acde
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Caractéristiques techniques de la série DA
Les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Température minimale/maximale admissible (° Celsius) :
- 20/+80 pour les élastomères nitrile standard pour les 

modèles entre 0,5 < V< 1,4 Litre

- 10/+80 pour les élastomères nitrile standard pour les 

modèles ≥ 2 litres et < 0,32 litre

- 35/+80 pour les élastomères hydrine

Matériaux :
Cet accumulateur non reparable comporte une enveloppe 

en acier carbone soudée par un faisceau d’electrons , une 

membrane en nitrile ou hydrin, pour d’autres constructions 

veuillez consulter Parker Olaer.

Cycle comparatif pour un tracteur et ses 

accessoires en condition de travail !
sans accumulateur

Critique

Critique

Confortable

inconfortable

inconfortable

avec accumulateur
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Série DA: Comment passer commande

DA - 140 - 140 90 A F 11 25 P000

Type de produit

DA Accumulateurs à membrane

Volume

007 

016 

032 

050 

075 

100 

140 

200 

280 

350

0,075 l 

0,16 l 

0,32 l 

0,5 l 

0,75 l 

1 l 

1,4 l 

2 l 

2,8 l 

3,5 l

Pression de travail

100 

140 

210 

250 

350

100 bar 

140 bar 

210 bar 

250 bar 

350 bar

Approbation

00 

90

PED 2014/68/UE Art. 4.3 

CE (conformément à PED 2014/68/EU)

Raccordement

A 

B 

C 

D

G ½” 

G ¾” 

G ½” + =letage externe M33x1,5 

G ½” + =letage externe M45x1,5

Raccordement gaz

F M28x1,5

Construction

11 Enveloppe en acier au carbone

Composé caoutchouc membrane

25 NBR

02 ECO

Pré-charge

000 

XXX

Pas de pré-charge 

005 à 130 bar (par intervalle de 5 Bar)
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Série DA 140 - 350 BAR, 0.075 à 0.75 Litres  
Accumulateur à membrane NBR (précédement série ELM )

Version standard (corps en acier / mélange NBR)  

compatible avec les huiles minérales (2)  

Selon PED 2014/68/EU� � � � � � � � � � �	 
 � 
 � � �  � � � � � � � � 	 
 � 
 � � �  � �  � � � � 
 � �� � � � 	 	 
 � 
 � � �  � �  � � � � 
 � �� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � �  !  " # $ � % #  & � ' � (  ) * + %  ( ( % # � � , $ -  !  " # � % #  .   . � / 0 � � ,   " � % # ' ( � %� � �   " � % #    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  ) * + %  ( ( % #� � �  ! ( 3 $ � % #  & � ' � (  ) * + 4  ( ( % # � � , $ -  ! ( 3 � % #  .   . � / 0 � � ,  ( 3 � % # ' ( � %� � �  ( 3 � % #    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  ) * + 4  ( ( % #� � �  ! 4 % $ � % (  & � ' � (  + ) 3 3  ( ( % # , + # 5 ( 6%  % #  )  4 3 * ) � , $ -  ! 4 % � % (  .   . � / 0 � � ,  4 % � % ( ' ( � %� � �  4 % � % (    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  + ) 3 3  ( ( % #� � �  ! #  $ � % (  & � ' � (  ) * + #  ( ( % # , (  3 5 ( 6%  % #  +  4 3 * ) � , $ -  ! # � % (  .   . � / 0 � � ,  #  � % ( ' ( � %� � �  #  � % (    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  ) * + #  ( ( % #� � �  ! #  $ � % (  & � ' � (  ) * + 3  ( ( % # , (  3 5 ( 6%  % #  +  4 3 * ) - 4 4 7 ( ! #(  + * # "   (   , $ -  ! # � % (  .   . 8 / 0� � �  #  � % (    8 / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  ) * + 3  ( ( % #� � �  ! " # $ � % (  & � ' � (  ) * + "  ( ( % # , ( ( * 5 ( 6%  % # (   4 3 * ) � , $ -  ! " # � % (  .   . � / 0 � � ,  " # � % ( ' ( � %� � �  " # � % (    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  ) * + "  ( ( % #� � �  ! " # $ � % (  & � ' � (  ) * + )  ( ( % # , ( ( * 5 ( 6%  % # (   4 3 * ) - 4 4 7 ( ! #(  + * # "   (   , $ -  ! " # � % (  .   . 8 / 0� � �  " # � % (    8 / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  ) * + )  ( ( % #� � �  ! " # $ � 4 #  & � ' � (  + 4 ( )  ( ( % # , ( 4 3 5 ( 6%  % # ( (  4 3 * ) � , $ -  ! " # � 4 #  .   . � / 0� � �  " # � 4 #    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  + 4 ( )  ( ( % #� � �  ! " # $ � 4 #  & � ' � (  + 4 ( +  ( ( % # , ( 4 3 5 ( 6%  % # ( (  4 3 * ) - 4 4 7 ( ! #(  + * # "   (   , $ -  ! " # � 4 #  .   . 8 / 0� � �  " # � 4 #    8 / ( ( % # 1 2 2 2 0 (  + 4 ( +  ( ( % #
(2) Pour d’autres >uides, veuillez consulter Parker

*   Suivant PED 2014/68/EU Article 4.3

Form A/ Form B Form C/ Form D Gas Valve

Produit configurable en ligne

Accumulateur DA
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Lock-nut
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Série DA 140 - 350 BAR, 1 à 1.4 Litres 
Membrane NBR (précédement série ELM )

Version standard (corps en acier / mélange NBR)  

compatible avec les huiles minérales (2), Selon PED 2014/68/EU� � � � � � � � � � �	 
 � 
 � � �  � � � � � � � � 	 
 � 
 � � �  � �  � � � � 
 � � � � � � 	 	 
 � 
 � � �  � �  � � � � 
 � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � W � � � � � � � � � � � � � � �� � � � W � � � �� � � ( !   $ � % (  & � ' � (  + ) * "  ( ( % # , ( 4 3 5 ( 6 � , $ - ( � % (  .   . � / 0 � � , (   � % ( ' ( � %� � � (   � % (    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 %  % # ( (  4 3 * ) (  + ) * "  ( ( % #� � � ( !   $ � % (  & � ' � (  + ) * )  ( ( % # , ( 4 3 5 ( 6 - 4 4 7 ( ! # , $ - ( � % (  .   . 8 / 0� � � (   � % (    8 / ( ( % # 1 2 2 2 0 %  % # ( (  4 3 * ) (  + * # "   (   (  + ) * )  ( ( % #� � � ( !   $ � 4 #  & � ' � ( ( ( (  +  ( ( % # , ( 4 3 5 ( 6 � , $ - ( � 4 #  .   . � / 0� � � (   � 4 #    � / ( ( % # 1 2 2 2 0 %  % # ( (  4 3 * ) ( ( ( (  +  ( ( % #� � � ( !   $ � 4 #  & � ' � ( ( ( ( (   ( ( % # , ( 4 3 5 ( 6 - 4 4 7 ( ! # , $ - ( � 4 #  .   . 8 / 0� � � (   � 4 #    8 / ( ( % # 1 2 2 2 0 %  % # ( (  4 3 * ) (  + * # "   (   ( ( ( ( (  ( ( % #� � � ( ! *  $ � ( *  & � ' � (  ) #  %  ( ( % # , ( # # 5 ( 6 � , $ - ( ! * � ( *  . +  . � / � � , ( *  � ( * ' ( 8 %� � � ( *  � ( *  +  � / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # ( %  4 3 * ) (  ) #  %  ( ( % #� � � ( ! *  $ � ( *  & � ' � (  ) #  4  ( ( % # , ( # # 5 ( 6 - 4 4 7 ( ! # , $ - ( ! * � ( *  . +  . 8 /� � � ( *  � ( *  +  8 / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # ( %  4 3 * ) (  + * # "   (   (  ) #  4  ( ( % #� � � ( ! *  $ � % (  & � ' � (  + + 3 #  ( ( % # , ( # # 5 ( 6 � , $ - ( ! * � % (  . +  . � /� � � ( *  � % (  +  � / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # ( %  4 3 * ) (  + + 3 #  ( ( % #� � � ( ! *  $ � % (  & � ' � (  + + 3 3  ( ( % # , ( # # 5 ( 6 - 4 4 7 ( ! # , $ - ( ! * � % (  . +  . 8 /� � � ( *  � % (  +  8 / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # ( %  4 3 * ) (  + * # "   (   (  + + 3 3  ( ( % #� � � ( ! *  $ � % #  & � ' � ( (  ( 4 %  ( ( % # , ( # # 5 ( 6 � , $ - ( ! * � % #  . +  . � / � � , ( *  � % # ' ( 8 %� � � ( *  � % #  +  � / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # ( %  4 3 * ) ( (  ( 4 %  ( ( % #� � � ( ! *  $ � % #  & � ' � ( (  ( 4 4  ( ( % # , ( # # 5 ( 6 - 4 4 7 ( ! # , $ - ( ! * � % #  . +  . 8 /� � � ( *  � % #  +  8 / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # ( %  4 3 * ) (  + * # "   (   ( (  ( 4 4  ( ( % #� � � ( ! *  $ � 4 #  & � ' � (  + 4 % (  ( ( % # , ( 3  5 ( 6 � , $ - ( ! * � 4 #  . +  . � /� � � ( *  � 4 #  +  � / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # +   4 3 * ) (  + 4 % (  ( ( % #� � � ( ! *  $ � 4 #  & � ' � (  + 4 % %  ( ( % # , ( 3  5 ( 6 - 4 4 7 ( ! # , $ - ( ! * � 4 #  . +  . 8 /� � � ( *  � 4 #  +  8 / ( ( % # 1 2 2 2 %  % # +   4 3 * ) (  + * # "   (   (  + 4 % %  ( ( % #
(2) Pour d’autres >uides, veuillez consulter Parker 

*    Suivant PED 2014/68/EU Article 4.3

Form A/ 

Form B

Form C/ 

Form D

Gas Valve

Produit configurable en ligne

Accumulateur DA
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Lock-nut
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Form A/ Form B Form C/ Form D Gas Valve

Série DA 140 - 350 BAR,  2 à 3.5 Litres  
Membrane NBR (précédement série ELM )

Version standard (corps en acier / mélange NBR)  

compatible avec les huiles minérales (2)  

Selon PED 2014/68/EU� � � � � � � � � � �	 
 � 
 � � �  � � � � � � � � � � � � � Q � � 
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(2) Pour d’autres >uides, veuillez consulter Parker

Produit configurable en ligne

Accumulateur DA



211 Parker Hannifin
Accumulator and Cooler Division Europe 

Gamme Accumulateurs + Accessoires

Gamme Accumulateurs
Catalogue MSG10-4004/FR rev10

� � � � � � � � � � �	 
 � 
 � � �  � � � � � O �� 
 
 � Q �� � � N � � � � � � �O � P � Q �� � � R �  �S N T U V � W X � O YO � � ZO � P[ � � �� � � �� ��� ���� � �� Á Â Ã Ã Ä Å Æ Ç Â È ÉÊ Ë Ì Ä Ç Ã Å Ë Í ÎÍ É Ä Ï Ð Ñ Ò Ð Ó � O Y � � � � Q �O � P � Q �Y � � � � � � �N ¡   N £ N � � Q �¤ � � � O � � � � � � � � � O O � � � � �  � � � �¥ ¦ Q � � � � � § � ��F L 7 � ¨ � T © � � ª «� � � % !   $ � (   & � ' � (  ) #  *  ( ( % # % (   � (  . � )  (   ) )  4 ! # % * ( % % * ( ( * # 4 * K �� � � % !   $ � % #  & � ' � ( (  ( 4 *  ( ( % # % % #  � (  . � )  ( 4  ) ( #  + ! # % # % % % * ( ( # 3 4 4 K 4 . *� � � % !   $ � 4 #  & � ' � ( (   3   ( ( % # % 4 #  � (  . � )  ( 4  ) ( #  + ! # % # % % % * ( ( # 3 4 4 K 4 . *� � � % !   $ � 4 #  & � ' � ( (   3 (  ( ( % # % 4 #  � (  . � )  ( 4  ) ( #  + ! # % "  *  %  #  ( # 3 � K 4 . * - * # 7 ( ! #� � � % ! )  $ � % #  & � ' � (  ) ) " +  ( ( % # % ! ) % #  � (  . � )  ( 4  3 ( *  ) ! # % 3 + %  * ( ( 3 ) 4 4 K 4 . *� � � % ! )  $ � 4 #  & � ' � (  + " # )  ( ( % # % ! ) 4 #  � (  . � )  ( 4  3 %   ( * ! 4 % 3 # % 4 # # ( )  4 * K 4 . *� � � % ! )  $ � 4 #  & � ' � (  + " # +  ( ( % # % ! ) 4 #  � (  . � )  ( 4  3 %   ( * ! # % ) 3 % ( %  # # ( )  � K 4 . * - * # 7 ( ! #� � � 4 ! #  $ � % #  & � ' � (  ) #  #  ( ( % # 4 ! # % #  � (  . � )  ( 4  * (   (  ! % 4 ( * %  * ( ( 3 ) 4 4 K 4 . *- & Ô 1 4 Õ # � 4 #  4 ! # 4 #  � (  . � )  ( 4  * %   ( 3 4  # % 4 # # ( )  4 * K 4 . *- & Ô 1 4 Õ # � 4 #  4 ! # 4 #  � (  . � )  ( 4  * %   ( 3 ! # 4 % 3 % 3 %  # # ( )  � K 4 . * - * # 7 ( ! #

Above dimensions are in mm and are subject to manufacturing tolerances.
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Série DA 140 - 350 BAR,  0.075 à 0.75 Litres  
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(2) Pour d’autres >uides, veuillez consulter Parker

*   Suivant PED 2014/68/EU Article 4.3

Form A/ Form B Form C/ Form D Gas Valve
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Form A/ Form B Form C/ Form D
Gas Valve

Série DA 140 - 350 BAR,  1 à 1.4 Litres  
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(2) Pour d’autres >uides, veuillez consulter Parker

*   Suivant PED 2014/68/EU Article 4.3
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Série DA 140 - 350 BAR,  2 à 3.5 Litres  
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(2) Pour d’autres >uides, veuillez consulter Parker

*   Suivant PED 2014/68/EU Article 4.3

Form A/ Form B Form C/ Form D Gas Valve

Produit configurable en ligne
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Above dimensions are in mm and are subject to manufacturing tolerances.
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