
Recommandées lorsqu'une compensation de niveau
est nécessaire

Permettent la séparation de pièces minces

Autorisent uniquement la manipulation d'objets légers
lorsque la force de levage est parallèle à la surface
de contact.

Ventouse B10-2 Chloroprène, 3150101, 3150101

Généralités

Curve radiusCurve radius 4 mm4 mm

Movement, vertical max.Movement, vertical max. 4,5 mm4,5 mm

ApplicationApplication Tôle sèche, Pièces plastiques moulées par injectionTôle sèche, Pièces plastiques moulées par injection

Tailles des fixationsTailles des fixations AucunAucun

Genre de la fixationGenre de la fixation AucunAucun

Type de fixationType de fixation AucunAucun

Options de fixationOptions de fixation AucunAucun

MatériauxMatériaux Chloroprène (CR)Chloroprène (CR)

Modèle de ventouseModèle de ventouse BB

FormeForme SouffletsSoufflets

VolumeVolume 0,48 cm³0,48 cm³

MasseMasse 1 g1 g

Dimensions

HauteurHauteur 16,4 mm16,4 mm

Diamètre extérieurDiamètre extérieur 11 mm11 mm

Performances - forces de levage

20 -kPa20 -kPa 1,5 N1,5 N

60 -kPa60 -kPa 3,4 N3,4 N

90 -kPa90 -kPa 4,9 N4,9 N

Matériaux

Chloroprène (CR)Chloroprène (CR)

CouleurCouleur NoirNoir

DuretéDureté 50 °Shore A50 °Shore A

TempératureTempérature -40 – 110 °C-40 – 110 °C



Résistance des matériaux

Chloroprène (CR)Chloroprène (CR)

AlcoolAlcool ++++

Acides concentrésAcides concentrés --

ÉthanolÉthanol N/AN/A

HydrolyseHydrolyse ++++

MéthanolMéthanol N/AN/A

HuilesHuiles ++

OxydationOxydation ++++

PétrolePétrole ++

Résistance à l’usureRésistance à l’usure ++++++

Climat & ozoneClimat & ozone ++++

Schémas dimensionnels

Accessoires / Pièces détachées

article n°article n°

Fixation M5 mâle, 10–15Fixation M5 mâle, 10–15 31070303107030
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