
Tubes polyuréthane
polyéther cristal
colorés

Visualisation du fluide
grâce à la transparence du tube cristal

Excellente résistance chimique
et excellent vieillissement

Qualité alimentaire
conforme aux normes EU1935/2004 et FDA

5 couleurs
pour un repérage aisé des circuits

Grande souplesse
et faibles rayons de courbure pour une utilisation
dans des encombrements réduits

Regardez et contrôlez
tout ce qui se passe dans votre tube
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NOUVEAU



Caractéristiques
techniques

1025U..R / 1100U..R tube polyuréthane polyéther calibré

4 2,5 10 1025U04R08 1025U04R14 1025U04R13 1025U04R12 1025U04R17

6 4 20 1025U06R08 1025U06R14 1025U06R13 1025U06R12 1025U06R17

8 5,5 25 1025U08R08 1025U08R14 1025U08R13 1025U08R12 1025U08R17

10 7 35 1025U10R08 1025U10R14          -          -          - 

12 8 40 1025U12R08 1025U12R14          -          -          -

Ø ext.
du tube 

(mm)

Ø int.
du tube 

(mm)

rayon minimum 
de courbure à 

20°C (mm)

transparent bleu rouge vert orange

4 2,5 10 1100U04R08 1100U04R14 1100U04R13 1100U04R12 1100U04R17

6 4 20 1100U06R08 1100U06R14 1100U06R13 1100U06R12 1100U06R17

8 5,5 25 1100U08R08 1100U08R14 1100U08R13 1100U08R12 1100U08R17

10 7 35 1100U10R08 1100U10R14          -          -          - 

12 8 40 1100U12R08 1100U12R14          -          -          -
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Résistance à la pression et à la température

Nous vous proposons une gamme complète de tubes et tuyaux à consulter sur notre catalogue général ou notre site :

www.legris.com

Conformité aux normes
Le tube polyuréthane polyéther Legris est conforme aux normes EU1935/2004 et FDA pour les applications 
alimentaires, ainsi qu’à la directive RoHS (2002/95/CE du 27 janvier 2003) relative à la réduction de substances 
dangereuses couramment utilisées dans les équipements électriques et électroniques.

Le tube polyuréthane polyéther Legris est garanti sans silicone.

Connecté aux raccords instantanés Legris, le tube 
polyuréthane polyéther Legris assure à l’utilisateur 
une parfaite étanchéité grâce à son calibrage.

longueur
du tube

(m)
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Ø extérieur du tube

4 mm

6 mm

8 à 12 mm

Tolérances sur Ø extérieur

+/- 0,10
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pression de service (bar)
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Pour la pression d’éclatement,
multiplier par 3 les valeurs
indiquées dans ce graphique
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