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ESD

 f Tous les connecteurs peuvent être combinés avec les 
profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10 ainsi que  
le profilé rond D28

 f Facilité et sécurité de montage des connecteurs grâce 
au principe Poka Yoke
 – Fiabilité de l’assemblage grâce à la sécurité antitorsion
 – Assemblage par système de retenue mécanique

Système de profilés ronds EcoShape

 f Tous les connecteurs sont adaptés aux systèmes de 
protection contre l’ESD.

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture : Matériel de fixation inclus
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Protection anticollision L (mm) N°

2000 10 3 842 544 637

Matériaux : PE-LD ; gris

 f Protection anticollision pour profilés ronds D28 et D28L
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 f Bloc Variofix en zinc moulé sous pression pour 

la fixation d’éléments de surface
 f Trois dispositions possibles (« A », « B », « C »)

Bloc Variofix Zn ESD N° FS

ESD

20 3 842 543 494 FS13

Matériaux : Zinc moulé sous pression
Fourniture Avec matériel de fixation (FS)

FS13

ISO 4762
M6x30

ISO 4762
M6x22

DIN 557
M62x

 f Pour la conception de systèmes de porte-outils simples

Anneau D50 N°

20 3 842 548 131

Matériaux : Acier, galvanisé
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Mousqueton N°

1 0 842 901 309

Matériaux : Acier, galvanisé




