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Contenu Délai de livraison

Validité

Information codes article Conditions générales de vente

Voir à la fin du présent document.L'indication du code article avec 7 ou
8 chiffres est nécessaire et suffisante
pour gérer une commande.

Un grand nombre de produits 
présents dans ce tarif sont livrables
sous un délai d'environ une semaine.

Ce catalogue regroupe une partie 
des exécutions les plus courantes de 
notre gamme d'instruments de 
mesure pour la pression et la 
température.

De nombreuses autres exécutions
sont présentées dans les fiches 
techniques des instruments 
disponibles sur le site www.wika.fr. Ce catalogue est valable du 1er 

Janvier 2014 au 31 décembre 2014.
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Accessoires pour manomètres

28 20/12/2012

Accessoires pour manomètres 
Etrier de fixation, à installer par le 
client

disponible en stock

Caractéristiques de commande
Etrier de fixation, acier galvanisé, pour type 111.16

 111.16.040/50/63

 213.53.063 213.53.100

213.53.063 213.40.063

213.53.063

Diamètre Code article Prix en euros
40 9090010 sur demande
50 9090037
63 9091793

Etrier de fixation, acier galvanisé, pour type 213.53 
(seulement pour raccord arrière)

Diamètre Code article Prix en euros
63 9092331
100 1487850

Collerette avant (seulement pour raccord arrière)

Type Matériau Code article Prix en euros
213.53.063 acier inox 1187597
213.40.063 acier, noir 0649805 sur demande
213.40.063 acier chromé 0673137 sur demande

Collerette arrière (seulement pour raccord arrière)

Type Matériau Code article Prix en euros
213.53.063 acier inox 1499033

sur demande

sur demande

sur demande
sur demande

sur demande

sur demande



Manomètre à tube  
manomètrique, acier inox

Manomètre à tube manométrique, Série Process, Type 232.50/233.50

Spécifications selon fiche technique PM 02.02
Elément de mesure Inox 316 L
Boîtier Inox, avec évent de sécurité
Lunette Lunette baïonnette inox
Classe de précision diam. 63 : Cl. 1,6 ; diam. 100/160 : Cl. 1,0

Caractéristiques standards
Elément de mesure Acier inox

Caractéristiques de commande
Remplissage de liquide Sans

Diamètre 063 mm 100 mm 160 mm

Raccordement process G 1/4 B G 1/2 B 1/2 NPT G 1/2 B

Etendue de mesure Position du raccord

Prix en EUR
-1...0 bar 9575766 8910731 9040226 9504923 9589864 9040129 12291880

-1...+0.6 bar 8871370 7936118 9040234 9635521 9163611 9040137 9132371

-1...+1.5 bar 9640339 7525746 9040242 9587888 9533672 9040145 12291910

-1...+3 bar 8668752 9518169 9040250 9631631 9627464 9040153 12292851

-1...+5 bar 9615350 8664340 9040269 9534296 9575529 9040161 8571988

-1...+9 bar 9696040 9680864 9040277 9163573 9163620 9040170 9355863

-1...+15 bar 8825416 7072542 9040285 9163581 9163638 9040188 8392935

Prix en EUR
0...0.6 bar - - 9510257 9696407 9542710 9070117 8303550

0...1 bar 9311111 9570645 9040293 9558594 9500014 9040196 8303541

0...1.6 bar 9451994 9170379 9050221 9366490 9556303 9050124 12292886

0...2.5 bar 9451170 9534504 9040200 9519106 9010408 9040102 8677689

0...4 bar 9452605 9452974 9040218 9536167 9010416 9040110 12292908

Prix en EUR
0...6 bar 9204436 9451595 9050205 9010521 9010424 9050108 8500177

0...10 bar 9481656 9627014 9050213 9010530 9010432 9050116 8617716

0...16 bar 9592096 9297078 9060200 9010548 9010440 9060103 9314865

0...25 bar 9470735 9170405 9060219 9010556 9010459 9060111 8540861

0...40 bar 9452001 9151781 9050230 9010580 9010467 9050132 8563411

Prix en EUR
0...60 bar 9649549 9151364 9050248 9010599 9010475 9050140 8500797

0...100 bar 9202480 9682146 9050256 9517561 9010483 9050159 8500789

0...160 bar 9654208 8301069 9050264 9660364 9504893 9050167 8463778

0...250 bar 9586933 9640320 9050272 9640746 9504770 9050175 8563403

0...400 bar 9177604 7731001 9050280 9587721 9518193 9050183 12292924

0...600 bar 9138311 7046355 9050299 9163590 9504796 9050191 9314873

Prix en EUR
0...1000 bar 7012629 9171367 9060227 12293202 9581405 9060120 12292932

Prix en EUR
0...1600 bar - - - - - - 7392561

Options Prix additionnels en EUR
Collerette / étrier
Collerette arrière inox s/dde (code 1499033) s/dde (code 1470752)
Collerette avant inox sans s/dde (code 9688555)** s/dde (codes 0230820 + 0230871)
Collerette avant inox poli s/dde (code 1658808 + 2129985)
Lunette triangulaire inox, poli avec étrier s/dde (codes 204961 + 14058299 s/dde (code 1487841 + 2017113
Vis frein
Inox, embouti D 0,6

Aiguille
Aiguille micrométrique

Exécution spéciale
ATEX (CE EX II 2 GD c TX)

NACE "Sour Gas Service" sans
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*Diam 63 : inclus voyant verre securit (standard polycarbonate)
** Pour manomètre sec, montage specifique à prévoir pour montage rempli 
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