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Particularité

Version Poussoir à galet 
canon lisse

Détecteurs de position série "compact"

Attaque rotative
81 922 205
Tête rotative à 
droite levier à 
galet roulement 
(CNOMO)

Attaque rotative
81 922 010
Tête rotative pro-
grammable sans 
levier 

Attaque rotative
81 922 210
Tête rotative pro-
grammable sans 
levier 

Références

Symbole

 gazRaccordement instantané pour tube   mm semi-rigide (NFE 49100)

 plastiqueLevier à galet roulement
 plastiqueLevier à galet réglable roulement
Levier à tige réglable

Pression d'utilisation bar
Ø de passage mm
Débit à 6 bars Nl/mn-1

Effort d'actionnement à 6 bars daN
Fonction à établissement de circuit : NF
Endurance mécanique  manœuvres
Echappement silencieux ou raccordable 1/8
Température d’utilisation °C
Masse g

Caractéristiques

Accessoires

Principe de fonctionnement

001 642 P5

Référence :Désignation :

DESSINE PAR DPH

 

SODIPE

 

S2 

1 

Echappement

Clapet

Les détecteurs 81 922 010 et 81 922 210 sont livrés action à droite et à gauche
Matière : corps Zamac
Sur demande tous types d'actionneurs peuvent étre étudiés

79 452 103 
79 452 104
79 452 123 
79 452 124
79 452 133

Attaque directe
81 922 401

Attaque en bout
Détecteurs à poussoir à galet et à canon lisse

PR PR
T

PO PA PF
C

PA

PO

Ligne d'action

PRT

Points d’actionnement :

PA : Position d’action (kV maxi, sortie)
PFC : Position fin de course
PO : Point milieu fermé (pas d’échappement, pas de sortie)
PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
PR : Position repos

Attaque latérale
Détecteurs à poussoir à galet et à canon lisse

›	 100 % pneumatique
›	 Tout métal
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Attaque rotative
Détecteurs avec leviers
81 922 - 81 922 0 - 81 922 2

Encombrements
81 922 401 79 452 123 - 79 452 124  79 452 133

001 534 P2     

Référence :Désignation :

DESSINE PAR ST
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Référence :Désignation :

DESSINE PAR ST

79452123 / 79452124
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Référence :Désignation :

DESSINE PAR ST

79 452  133

SODIPE

Pneumatique

37

R
 1

20
 m

ax
.

3

81 922 205 - 81 922 0 - 81 922 2
79 452 103 - 79 452 104

001 535 P2     

Référence :Désignation :

DESSINE PAR ST

81922103/81922210/81922104
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