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Affichage retro eclaire
portable format poche,
points fixes en mA, V 'is
ou échelle utilisateur

Simulation de resrstanee,
de thermocouples,
transmetteur 2 fils

Mesure de tension
monopolalre +30 V

mesure de courant 24 mA

Generateur (0), fonction
generation de rampes
ullm secteur en option

Boitier IP44
robuste et protågå

avec ou sans compensation
de soudure froide

Simple et robuste dans son boîtiero
aux différents mode

vec ceinture ontichoc, adopté
s de travail des professionnels du process, le

GIV4 permet, sur site de générer les signaux standardisés afin de
tester, en fonctionnement et en calibrage, une chaine de m
ltransmetteur, indicateur, regulateur, relais 0 seuil, vannes, etc...].

BSIJ FE'

Le GIV4 sait generer un signal, mais aussi se comporter
comme un transmetteur 2 fils permettant, ainsi, le test
de I'ensernble alimentation et réception de boucle.
Conçu pour être utilisé de façon intuitive, GIV4 dernière
génération dela gamme Glv est convivial.

La génération des points fixes, les memoires utilisateurs, les
rampes programmables, la mise 0 l'eche|le utilisateur,
permettent de vérifier et tester tous les constituants d'une
boucle de process avec une grande precision.

Si la boucle ne fonctionne pos correctement, les fonctions de
mesure de tension et de courant permettent un diagnostic rapide
et fia ble.

Les fonctions de génération de thermosondes et thermocouples
permettent un aiustage complet de la chaine de mesure et
étendent sa polyvalence.

Le GIV4 est un outil idéal, simple et complet, pour tester et
calibrer vos boucles. Mais sa grande précision en fait aušsi un
compagnon idéal des techniciens lors des phases d'instalIation
de synchronisation ou de maintenance.

Dans la même gamme

i version Arsx | om-sx

Pour toute autre version, n'hésitez pas ù nous contacter

Description & usage Électriq ue

ñlrnentcrtlort 4*N\'L5V0fl\¿flU53

Dimensions H170 mmxL95 mmxEp36rr|m

Connecteurs

Poids

Banane 4 mm 1000 V CAT ill

500 1 (piles incluses]
Classe de protectionÎ Büilior IP Nl / B0l'l1í9l'$ IP 54

Environnement

Temperature de fonctionnerne nt

Langues des menus
Unités

- 20 “C ai 4 50 “C

Français / Anglais

'C au 'F

Agréments et compatibilité aux directives

CEM

nous zo
2014/so/us

11/ss/us et :ais/as:

Références pour commander

il i Version standard

GIV4

C i Adaptateur secteur 90 Vac - 230 Vac sortie 5 Vac USB-C
ADAPT-SECTEUR-USB-C

Un systeme doit être composé 0 minima de A r C pour fonctionner

La notice d'instructlon ATEX est incluse dans le Manuel Utilisateur.
Uinstallateur, le malnteneur, et l'utilisateur final doivent absolument
se conformer aun prlcanisatians d'AP3, priclseas dans le Manuel
Utilisateur, pour garantir la securite des personnes.
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Mesu de tension et courant

Gamme de mesure
Courant de me-sure

T!

- 0,50 V... 0 + 31,00 V

0.000 n'|A 211.000 mA

Protection

' Gomme Plage Précision de simulation Excite

Simulation de résistance / sondes résistives Tbl 1

tion admissible (mili

Entreetension:*30V,Entreecouront:25mA
Filtre

Precision / Resolution
Reproductibillté

50et60H:
<0.05iG/lμvalümvauiμn
41.01%

Resistance d'entré-e

0,00 Il 0 450,00 fl

D.0l'i04500.0l'i 0.05'.f.*0.03I'l

0,05 7.. z 0,03 (1
0.05 1. 2 0.03 rl

0,05 'ik 2 0,03 fl

0,l 0 0,45
0.50 3.00

0.l 0 0.45
0,50 3.00

wo n io_._24 mc), :oo kn {o...3o vl
Rafra ichissement 10 msfs
Affichoie Min/Max

Sortie courant

Oui

Fonction Pla

P1100 305 -200.0 °C 0 *850.0 “C

ge Precision de simulation Eircita

2 0,1 “C
l 0,1 “C

lion acinissibla [mA|

0.l 00,45
0.503,00

Courant de sortie l0)4...14 mA, 2 fils actif/ passif

Précision 1

Sortance
Tension eitteme Max

Tension exteme Min

550 Q (24 mA actif)
30 V max (0l4...24 mA passif
10 V min [0)4...24 mA passif

Fhisolution

Hll00 -60.0 'Cà +l80.0°C

Ptl000 385 -200,0 “C 0 9850.0 'C

0.05 åi de la lecture NÎWUO 450.0 “C il *|30.0 “C

s 0,15 “C
s 0,15 'C

s 0,l5 'C
2 0,15 “C

n 0,15 °c
n 0,15 °c

Simulation de th r
1μA

Dérive en température n 0,005% /"C de10'C0 50 'C

Tension d'excitation 19 v Fonctio

RevA_FR

Contrôle dela sortie
Affichage en K

Tension de sortie - 40 mV...140 mV ou 0 \i`...15 V

Oui
n Plage ltàsolution Précision de

simulation '
Erreur jonction
de référence “

0.l 0 0.45
0,5¿|3,00

0.l 00,45
0,503.00

0.l 00,45
0.503,00

' ' e mocouple Tbl 2

Oui TYPE J -110.0 “C ti 4-1200.0 °C 0,l°C ›o,s*-cam μv 20,5 “C

TYPGK -270,0°C 0 013710 'C 0_I°C :0,5°C:1DμV .o,s-*c

. . TYF” T -210,0 'C 0 d-400,0 'C 0,l°C .1,o°c¢1oμv *0.5 “C

Type E

Type N

-270.0 °C 0 +i000.0 °C

-270,0 °C 0 ti 300,0 "C

0.l'C

0_l°C

:o.s°c un μv
al,0°C:10μV

20.5 “C

10,5 “C

3.04
Sortance 5 mA _ _

PFÈCÎSÎOH 1 0,05 96 de la lecture TYP'° RI _ _ _ _
' ' ' Typo s

e|v4_zoz

Résolution 1 Vaut V Uμ ,.,., Types

Dérive en température < 0,005% / 'C de 10 'C 0 50 'C _TYP¢W5lC_ -0.0 'C il *232CI.0 'C 0.I'C _ 2 L0 'C * 1° PV * °«5 'C
Contrôle dela sortie Qui

Simulation de résistance

Resistance 0...450 I1 ou 0...4500 D
Precision

-50,0 “C 0 +i7SB,0 “C

-50.0 “C 0 +i78B.0 “C

-0,0 “C 0 tlBl0,0 “C

' Avec lo soudure froide
' àffichage en '36 configurable Oui “ C

Fonction rampe programmable

0.l'C

01°C

0__l'C

.r,u°c¢1oμv
:Lu-cxio μv
.Lu-csio μv

ompensalion de soudure froide aclivuble en voler: fnreou r

10.5 “C

80.5 “C _

:0,5“C

pa mesure de la lornpèroture interne.

Voir tableau ci-contre(Tbl:1& Zi i TGITIPS UG 'N°015
Dérive en tem ` tu ' 'pen; re <o.oos si c aeio c a so 'c Tsmusds mviflfisfl `lh

Affichage en 94 configurable' Oui

seul aut

Contrôle de la sortie Non Temps de descente

Temps de maintien seuil bas

00995

00995

00995

00995

i Delai initial avant cycle 0a99s
Nombre de cycles 0099:
Valeur seuil haut

Valeur seuil bas
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0 0100 ft. de l'échelie utilisateur
0 0100 'K de I'échel|e utilisateur
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