
Adapteurs BSP

Bague BS

Bague BS gaz FKM auto-centrée

Matériaux Rondelle métallique : acier inoxydable SUS 316L
Oring :  FKM 75 +/-5 Sh A

Température de travail De -10ºC à +200ºC

Référence R1 Pression de L L1 L2 F
service (bar)

ZVT21002 1/8'' BSP 1500 2,0 10,3 15,8 8,56

ZVT21004 1/4'' BSP 1550 2,0 13,7 20,5 11,445

ZVT21006 3/8'' BSP 1260 2,0 17,2 23,8 14,96

ZVT21008 1/2'' BSP 1250 2.0 21,5 28,5 18,64

ZVT21010 5/8'' BSP 1150 2.0 23,4 31,7 20,60

ZVT21012 3/4'' BSP 1060 2.0 27 34,9 24,13

ZVT21016 1'' BSP 810 2,5 33,8 42,8 30,30

ZVT21020 1" 1/4 BSP 690 2.5 42,9 52,3 38,96

ZVT21024 1" 1/2 BSP 690 2.5 48,4 58,6 44,86

ZVT21032 2'' BSP 700 2.5 60,5 73 56,67

ZVT21040 2" 1/2 BSP 680 3.2 76 90,1 72,20

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.


